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JALOUSILAGER
Forny de gamle skabe udvendigt, men behold det
gamle indvendigt.

Fa gleede af dekorative og praktiske jalousilager
Der er en meget anvendelig lage, til eksempelvis
Kgkkenskabe, garderobeskabe og badeveerelser

Udover den flotte facade, sikres der en effektiv
luftcirkulation i skabene, hvilket hindrer luftgener.
Nar det geelder et godt indendgrs trivselsmiljg er
Jalousilager lgsningen, jalousildger kan leveres med
vandret midtersprosse, eventuelt overfalset, og

med boring for haengsler. | en samlet lgsning, kan
haengslerne naturligvis leveres med.

Jalousildgerne er som standard udformet i

Steerkt nordisk fyrretrae er standard, men der kan

Ogsa fas i andre traesorter, bade i natur, samt med

Malet, eller klarlakeret overflade, alt efter gnske. Lagerne fremstilles pd de mal du skal bruge
Dimm. Ramme 55 mm. Lameller 8 x 40 mm.

Prisen findes ved at tage den naermeste hgjere stgrr  else i tabellen .

Lage med abne lameller for stor luftgennemgang
| Pris  natur |Pris Malet hvid |

H/B | 40| 45] 50 | 55 | 60 | 65 | 70| 75| 80 |
100 | 1157 1677 | 1157 1677 | 1157 1677 | 1157 1677 | 1157 1677|1184 1716 | 1212 1756 | 1239 1796 | 1796 1835
110 1157 1677 | 1157 1677 | 1157 1677|1184 1716 | 1212 1756|1239 1796 | 1266 1835|1294 1875|1321 1915
120 | 1157 1677 [ 1212 1716|1212 1756 | 1239 1796 | 1266 1835|1294 1875|1321 1915|1349 1955|1376 1994
130 | 1212 1756 | 1239 1796 | 1266 1835|1294 1875|1321 1915|1349 1955|1376 1994 | 1403 2034|1431 2074
140 | 1266 1835|1294 1875|1321 1915|1349 1955|1376 1994|1403 2034 | 1431 2074 | 1458 2113|1486 2153
150 | 1321 1915|1349 1955|1376 1994 | 1403 2034 | 1431 2074|1458 2113|1486 2153|1513 2193|1540 2232
160 | 1376 1994 | 1403 2034 | 1431 2074 | 1458 2113|1486 2153|1513 2193 | 1540 2232 | 1568 2272|1595 2312
170 | 1431 2074 | 1458 2113|1486 2153|1513 2193 | 1540 2232|1568 2272|1595 2312|1623 2352|1650 2391
180 | 1486 2153 | 1513 2193 | 1540 2232 | 1568 2272 | 1595 2312|1623 2352 | 1650 2391 | 1677 2431|1705 2471
190 | 1540 2232 | 1568 2272|1595 2312|1623 2352 | 1650 2391|1677 2431|1705 2471|1732 2510|1760 2550
200 | 1595 2312|1623 2352|1650 2391|1677 2431|1705 2471|1732 2510|1760 2550 | 1787 2590 | 1814 2629
210 | 1650 2391|1677 2431|1705 2471|1732 2510 | 1760 2550 | 1787 2590 | 1814 2629 | 1842 2669 | 1869 2709
220 | 1705 2471|1732 2510 | 1760 2550 | 1787 2590 | 1814 2629 | 1842 2669 | 1869 2709 | 1897 2749|1924 2788
230 | 1760 2550 | 1787 2590 | 1814 2629 | 1842 2669 | 1869 2709 | 1897 2749 | 1924 2788 | 1951 2828|1979 2868
240 | 1814 2629 | 1842 2669 | 1869 2709 | 1897 2749 | 1924 2788|1951 2828 | 1979 2868 | 2006 2907 | 2034 2947

Selvlukkende haengsel

Alle priser er incl. 25% moms




